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16 Faces Drenante

O Piso 16 Faces conhecido também como Piso Onda, poder ser aplicado sobre arela ou po
de pedra,com multiplas aplicacoes, atendendo as exigencias de residencias, industrias e
pavimentacao em geral. Seu desenho singular, permite uma variada gama de aplicacoes,

designs e layouts.

Diagramacao:

® Informacoes Técnicas:

Dimensoes :
22 X9 x4 cm........ pecas por m* 40........... peso unitario............ 2,225 kg
22 X9 x 6 cm......... pecas por m* 40........... peso unitario............ 3,190 kg

22 X9 x 8 cm....... pecas por m* 40........... peso unitario............ 4,170 kg



Blocos Estruturais

Se comparado ao tijolo comum ou ao de solo-cimento, 0s blocos de concreto rendem
mais porque a mao-de-obra executa a alvenaria mais rapidamente. E 0 mais resistente de
todos e o desperdicio causado pelas quebras do material € muito inferior aos outros

tipos de tijolos. Alem disso, &€ preciso menos argamassa de assentamento, formas e esco-
ras.

Diagramacao:
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220m [l J‘ SIS
® Informacoes Técnicas: e T
Bloco Estrutural: Canaleta: Meio Bloco:
Dimensdes: 19x 14 x39cm Dimensoes (cm) 19 x 19 x 39 cm Dimensodes: 19 x 14 x 19 cm
Resistencia (MPa): 3 a 6 Resistencia (MPa): 3 a 6 Resistencia (MPa): 3 a 6

Peso médio por peca: 12,5 Kg Peso médio por peca: 13 Kg Peso medio por peca: 6,1 Kg
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Cobogo 4 furos Liso

Esse produto apresenta orificios vazados, normalmente feitos de cimento, que completam
paredes e muros para possibilitar maior ventilacao e luminosidade no interior de um
imovel, seja residencial, comercial ou industrial.

Diagramacao:
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® Informacoes Técnicas:
Dimensoes : 24 x 24 x 10 cm.............. pecas por m*: 25.............. peso unitario: 6,600kg



Cobogo 4 furos Poroso

Esse produto apresenta orificios vazados, normalmente feitos de cimento, que completam
paredes e muros para possibilitar maior ventilacao e luminosidade no interior de um imovel,
seja residencial, comercial ou industrial.

Diagramacao:
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® Informacoes Técnicas:
Dimensoes : 24 x 24 x 10 cm..............pecas por m*: 25..............peso unitario: 6,600kg



Cobogo 16 furos

O cobogo 16 furos é muito utilizado em galpdes, residencias,creches,clubes,estacionamen-
tos subterraneos (shoppings e predios). Permitindo ventilacao e conforto termico ao ambi-
ente.
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@ Informacoes Técnicas:
Dimensdes : 44 x 40 x 6 cm.............. DECas POr M= 9., peso unitario : 15,00kg



Concregrama

Esse tipo de piso tem muitas vantagens e a principal dela é que o local nao fica alagado ja
que o solo por baixo pode respirar e absorver a agua, diferente dos pisos de concreto que
sao Impermeabilizados. Alem de proteger a grama contra esmagamento em locais

de estacionamentos de veiculos, permite também que haja escoamento da agua da
chuva pelo solo.

Diagramacao:
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® Informacoes Técnicas:
Dimensdes: 43 x 33 x 9 cm......pecas por m% 12........... peso unitario........24,00kg
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Guia Floreira

Utilizada principalmente ruas, calcadas e Jardins, sao faceis de instalar, concentra alta
resistencia e durabilidade.

As quias floreiras permitem uma variedade de aplicacao por sua espessura fina,

e fundamental para finalizar o acabamento porque sao elas que garantem que 0s pisos
nao se desloquem e que nao ocorra nenhuma abertura de juntas.

® Diagramacao:
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® Informacoes Técnicas:

Dimensdes. 80 x 25 x4 cm......................... peCas por m |.: 02



Mini Guia Jardim N—1

Utilizada principalmente ruas, calcadas e Jardins, sao faceis de instalar, concentra alta
resistencia e durabilidade.

Permitem uma variedade de aplicacao por sua espessura e praticidade, e
fundamental para finalizar o acabamento porque sao elas que garantem que 0s pisos nao
se desloquem e que nao ocorra nenhuma abertura de juntas.

Diagramacao:
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@O Informacoes Técnicas:
Dimensoes:

100 x 20 x 5 cm........... pecas por metro . : 01............. peso unitario.......... 20,00 Kg
80 x25x4 cm.......... pecas por metro |. : 02............. peso unitario........... 15,80 kg



Meio Fio

Utilizada principalmente ruas, calcadas e Jardins, sao faceis de instalar, concentra alta

resistencia e durabilidade.

Peca de concreto que permitem uma variedade de

aplicacao por sua espessura

praticidade, e fundamental para finalizar o acabamento porque sao elas que garantem que
0S PISOS Nao se desloquem e que nao ocorra nenhuma abertura de juntas.

Diagramacao:

----35 cm--

® Informacoes Técnicas:

Dimensoes:
01: 100 x 35 x 12 ........... pecas por m [.: 01.............. peso unitario: 88,00 Kg
02: 100 x 30 x 10 ........... pecas por m [.: 01.............. peso unitario: 60,00 Kg

03: 80x30x10.. pecas por m |.: 02.............. peso unitario: 50,00 Kg



L -

~— ‘“i?“\_:-f--ﬁ._:..‘é—:_:;._ |
Utilizada principalmente em calcadas, estacionamentos e areas de lazer.Classificado como
um tipo de pavimento semi-rigido, o pavimento intertravado com blocos pré-moldados de
concreto permite a execucao de reparos sem deixar marcas. Trata-se de uma excelente alter-

nativa, tanto do ponto de vista técnico quanto economico, e um excelente suporte para
trafegos pesados.

Diagramacao:
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® Informacoes Técnicas:
Dimensodes:
22 Xx9x4cm...... pecas por m? 40.........c.... peso unitario: 2,225 kg
22 X9x6cm....... pecas por m= 40............... peso unitario: 3,190 kg

22 Xx9x8cm......... pecas por m= 40............... peso unitario: 4,170 kg




@ Piso Tatil Direcional

Utilizada principalmente em calcadas e lugares de muito fluxo de pessoas,esses pisos tem,
como serventia, auxiliar a caminhada das pessoas, sejam elas deficientes visuais, criancas, ou
idosos. Faceis de instalar, alta resistencia e durabilidade. Como revestimento de chao, os
pisos tatels nao funcionam sozinhos e sim com uma composicao de pecas que
caracterizam uma caminhada segura e com autonomia.

Diagramacao:
® Informacoes Técnicas:
Dimensoes:
PDV. Direcional............ 40 x 40 x 2,5........pecas por m |.: 3........peso unitario: 8,50kg
PDV. Alerta................... 25 x25x25......pecas por m |.: 4.......peso unitario: 2,80kg

PDV. Alerta.................... 20 x 20 x 1,5........pecas por m |.: 5.......peso unitario: 1,30kg



Esse tipo de piso tem muitas vantagens e a principal dela é que o local nao fica alagado ja
que o solo por baixo pode respirar e absorver a agua, diferente dos pisos de concreto que
sa0 Impermeabilizados. Otima opcao para criar um espaco verde para 0s moradores ou
usuarios de um edificio, seja ele residencial, comercial ou industrial.

Diagramacao:
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® Informacoes Técnicas:

Dimensoes:
29 x 14 x 8 cm.............. pecas por mz 32 ... peso unitario: 2,000kg



Pisograma S Liso

» Q

Esse tipo de piso tem muitas vantagens e a principal dela é que o local nao fica alagado ja
que o solo por baixo pode respirar e absorver a agua, diferente dos pisos de concreto que
sao Impermeabilizados.

Esse produto apresenta orificios vazados, normalmente feitos de cimento, que completam
calcadas, jardins, seja residencial, comercial ou industrial.

® Dlagramagao
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® Informacoes Técnicas:
Dimensoes :

Ho 31x15x6cm
H8 31x15x8 cm

01107 3 011 01 1 1 S peso unitario:4,300 kg
012107 3 1101 1 1 S peso unitario:4,500 kg
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Esse tipo de piso tem muitas vantagens e a principal dela é que o local nao fica alagado |a
que o solo por baixo pode respirar e absorver a agua, diferente dos pisos de concreto que
sao Impermeabilizados.
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Otima opcao para criar um espaco verde para 0s moradores ou usuarios de um edificio,
seja ele residencial, comercial ou industrial.

Diagramacao:
e\ s\V//a\W)/5\W}
SOBY By
L BIBIIe0 5T,
RO\ 55\
%: (B : oY
ry O ;
S99}

SS—— 1y

® Informacoes Técnicas:

Dimensoes:
H6.............. 31 x15x6 cm.....peso unitario: 4,300 kg
H8............. 31 x15x 8 cm.....peso unitario: 4,500 kg



Placa Drenante

Também conhecido como pavimento permeavel, ele é feito de concreto poroso, possibil-

itando assim a maior drenagem da agua, é considerado o piso ecologico de maior eficien-
cia do mercado. Ele une a funcionalidade com estética diferenciada e sustentavel.
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lagramacao

D

N
(g
O
=
-
O
e
N
<P
0 ..
o
S 3
5
= £
= A

: 5,610 kg
: 6,000 kg

I’

ario

..peso unit
..peso unit

....pecas porm< 9.....

45 x45 x 3 cm............

I’

ario

....[pecas por m<. 8.....

49 x 24 x 3 cm



Placa Intertravada

Utilizada principalmente em calcadas, estacionamentos e areas de lazer, o sistema, ecoefici-
ente, facilita obras de infraestrutura. Esse produto se diferencia por ter uma aplicacao muito

facil.

Diagramacao:
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® Informacoes Técnicas:
Dimensoes :

40 X 40 X 6 CMevvverre DECa POr M2 B, peso unitario : 9 kg



Sextavado Drenante

Também conhecido como pavimento permeavel, ele e feito de concreto poroso, possibil-
itando assim a maior drenagem da agua, € considerado o piso ecologico de maior eficiencia
do mercado. Ele une a funcionalidade com estética ditferenciada e sustentavel.

O piso sextavado drenante fol elaborado para pavimentacao de ruas e patios de empresas,
estacilonamentos etc. Sua base para aplicacao pode ser feita com areia ou po de pedra.

lagrama

®D

® Informacoes Técnicas:
Dimensdes : 33 x 30 x 8 cm............... pecas Por m=20.........eerennnn, peso unitario: 14,000 kg



Sextavado Liso

Utilizada principalmente em calcadas, estacionamentos e areas de lazer. Sua aplicacao e
ideal para pavimentacao de ruas e nas construcao de calcadas, acessos a garagens e pracas
publicas e entre outras.

Diagramacao:

® Informacoes Técnicas:
Dimensoes :

33 x 30 x 8 cm...........peca por m* 20............peso unitario : 14,000 kg



Tijolo Drenante

Esse produto possul alta aderencia e alta resistencia ao atrito e por ser de concreto possui
um melhor conforto termico, ajudando a combater inundacdes e enchentes, permitindo a
micro-drenagem das aguas pluviais.

Diagramacao:
-
=i
@ Informacoes Técnicas:
Dimensoes :
PISO TIJOLINHO - H4 20 x 10 x4 cm.................. pecas por m<: 50 ......peso unitario.............. 1,600 kg
PISO TIJOLINHO - H6 20 x 10 x 6 cm.................. pecas por m<: 50 ......peso unitario.............. 2,220 kg

PISO TIJOLINHO - H8 20 x 10 x 8 cm.................. pecas por m<: 50 ......peso unitario.............. 4,170 kg
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